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В современных условиях развития мостостроения возникает высокая 

потребность в разработке новых решений в области эффективного применения 

многоразовых разборных конструкций для возведения временных мостов. 

Представленная Проценко Д. В. диссертационная работа посвящена актуальной 

проблеме совершенствования конструкции и технологии монтажа временных 

сборно-разборных мостов с возможностью изменения их геометрических 

характеристик – длины, грузоподъемности, габаритов за счет применения 

однотипных элементов. В качестве объекта исследований выбраны временные 

мосты многократного применения, запроектированные под автодорожные и 

пешеходные нагрузки. 

Автором предложена конструкция универсального пролетного строения 

многократного применения, прототипом которого послужили самые 

распространенные зарубежные конструкции временных мостов Bailey Bridge. 

Разработаны 2 способа монтажа пролетного строения: надвижка при помощи 

аванбека и установка собранной конструкции в проектное положение краном. 

Усовершенствованная методика расчета шарнирного закрепления, 

учитывающая коэффициент kш, который предлагается вводить в расчет 

соединительного элемента на срез в рекомендацию СП 35.13330.2011 Мосты и 

трубы для подобного типа конструкций. 

Проценко Д. В. проведено внедрение результатов диссертационного 

исследования для возведения мостового через р. Левая Богучарка на км. 749+150 

от Москвы (обратное направление), в Воронежской области. Проведены 

измерения относительных деформаций в элементах конструкций пролетного 

строения, а также расчеты теоретических значений эквивалентного напряженно-

деформированного состояния для каждого загружения с использованием конечно-

элементной расчетной модели. 

По автореферату имеется ряд замечаний: 

1. Как известно, МКЭ -  это приближенный метод решения физико-

математических задач, описываемых чаще всего дифференциальными 

уравнениями в частных производных. Кроме того, при построении моделей 

неизбежно введение ограничений, допущений, в том числе и при использовании 

пакетов MIDAS Civil и ANSYS. Поэтому возникает задача оценки достоверности 

(адекватности) полученной модели реальному процессу или объекту. Для этого 






